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Infineon

OVERHEAT

P макс.

Регулировка выходной мощности

XC9572 80C517

74HCT573

LF

Вкл/Выкл DC/DC

CURRENT-A

CURRENT-B

+5В

137мкГн

Датчик тока 
   LPS25-NP

NTC

    Блок 
индуктора

С
ет
ев
ой

 ф
ил
ьт
р

           ВЧ 
трансформатор

Indutherm GmbH, 
Germany

IGBT модуль FR50R12KS4C (EUPEC). Водяное охлаждение. 

Induction Generator

Схема драйверов затворов

Схема формирования сигнала ошибки "OVERHEAT"
(превышение рабочей температуры модуля).

                            Схема 
формирования управляющих сигналов

Особенности работы:
При включении генератор начинает работать в режиме 
качающейся частоты (диапазон перестройки 55...70кГц). 
В процессе свипирования определяется рабочая 
частота контура, на которой в дальнейшем работает 
генератор  установки. АПЧ отсутствует.

N.Shvirgun
Service 1

N.Shvirgun
Accepted

N.Shvirgun
Accepted

N.Shvirgun
Accepted

N.Shvirgun


N.Shvirgun
Note
Изначально генератор предназначен для работы в сети 230В.При пониженном напряжении сети может наблюдаться неустойчивая работа источника питания.

N.Shvirgun
Note
В некоторых случаях высокочастотный трансформатор может быть вынесен за пределы блока.


